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 La Rioja 454

(3400) • Corrientes • Argentina            

Tel./Fax +54 3783 474051

Oferta exportable de maderas de Corrientes

Fuente: Corrientes Exporta

	Producto
	Imagen
	Posición Arancelaria

	Madera y tirantes aserrados en general (secados en horno) – Pino y Eucaliptus
	

	4407.10

	Madera cepillada (en 2 o 4 caras) - Pino y Eucaliptus
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	4407.10

	Maderas blanks*
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	4407.10

	Maderas perfiladas (machimbres)
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	4409.10

	Molduras (finger joint o sólidas)**
	

	4409.10

	Parquet 
	

	4409.29

	Tableros alistonados (con o sin nudos)
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	4410.19

	Tableros compensados
	

	4412.32

	Briquetas 
de maderas**
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	4401.30


[image: image12.emf]*(Tablas seleccionadas y clasificadas a las que se les elimina la medula y los nudos y posteriormente y mediante el proceso “finger joint” se conforman tablas clear aptas para la fabricación de molduras y usos de carpintería) 

El sistema Finger Joint es un sistema de ensamblado de madera que permite aprovechar al máximo la madera de diferentes calidades para obtener a cambio una madera homogénea y de resistencia elevada.

**Las BRIQUETAS son elaboradas con aserrín de maderas, logran un poder calorífico muy alto, la mezcla de estos productos constituye un perfecto aliado entre el calor y  la adherencia. Son piezas cilíndricas cuyo largor varía según preferencia del cliente. Tienen un peso promedio de 1,2Kg por unidad. (6 cm x 30 cm). 100 % ecológica. Comparación: leña 2500 Kcal/tn – BRIQUETA 4600 Kcal/tn 

Maderas comerciales

Pino (Pinus)

PINO  ELLIOTTI - Especie Botánica: Pinus  elliottii

Características del rollizo: 

Dimensiones promedio: Longitud útil: 6 a 8 mt. Diámetro promedio: 0,40mt.

Color albura: Blanco amarillento. Color duramen: Amarillo – ocre. Olor: Pronunciado. Veteado: Pronunciado. Brillo: Mediano. Textura: Fina y homogenea. Grano: Derecho.

Características técnicas generales: Blanda, liviana, contracciones bajas, medianamente penetrable. 

Eucaliptus (Eucalyptus) 

EUCALIPTO  SALIGNA - Especie Botánica: Eucalyptus saligna; E. grandis

Dimensiones promedio: altura total 10 mt- diámetro 0,40 mt
Características organolépticas: Color albura: Blanco crema. Color duramen: Castaño, rosado. Olor: Ausente. Veteado: Suave. Brillo: Mediano. Textura: Mediana. Grano: Derecho a entrelazado

Características técnicas generales: Blanda, liviana, contracciones altas, poco penetrable. 

Durabilidad: poco durable a la acción de la intemperie y en contacto con el suelo. 

Utilidades: cabo de herramientas, flejes para camas,  parquets, trabajos de artesanía. Tiranterías y estructura de techos,  entablonados para techos,  encofrados.

CARACTERISTICAS DEL SECTOR FORESTAL DE CORRIENTES

Características y potencialidades del sector

· Mayor potencial de crecimiento de la provincia
· Mayor ritmo de crecimiento en superficie de bosques implantados

· Altas tasas de crecimiento, aproximadamente 40mt3/ha/año

· 17% del total de productos forestales extraídos de bosques implantados del país (sólo superada por Bs. As. y Misiones)
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· USD 190 millones

Producción anual

· 8.000.000 de toneladas

Superficie destinada a la producción

· Superficie total forestada estimada en 418.134 hectáreas (23,2% del total nacional) 

· Tierras aptas: 3.300.000

· Tierras muy aptas: 1.200.000

Variedades producidas

· Pino (70%)

· Eucaliptos (29%)

· Otras especies (1 %)

Zonas de producción

· Santo Tomé, Gobernador Virasoro e Ituzaingó: Pino

· Monte Caseros y Paso de los Libres: Eucaliptos

· Concepción y Saladas: pino y eucaliptos 

Industria

· Capacidad instalada de la foresto-industria: 1.650.000 tn/año, aproximadamente. 

· 232 aserraderos (según Censo Provincial 2005)

· 313 carpinterías, 9 impregnadoras , Una planta de tableros compensados

Mano de obra empleada 

· 4.500 empleos directos

· 18.000 empleos indirectos 

Oportunidades de inversión

· Secaderos

· Plantas de impregnación 

· Plantas de celulosa

· Generación de energía por biomasa

Potencial 

· Eucaliptos 30-40 mt3/ha/año 

· Pino 20-30 mt3/ha/año

· Alto nivel de productividad

Destinos de las exportaciones

· Estados Unidos (46%), Francia (13%), Canadá (10%), España (5%)[image: image10.png]



